




การใชไ้ฟฟ้าส าหรับธุรกิจต่าง ๆ

ค่าไฟฟ้ามากกวา่ 60% ใชไ้ปกบัระบบปรับอากาศ



Cooling Tower เป็นระบบเปิด



น า้ทีใ่ช้ระบายความร้อนท าให้เกดิ

           “ตะกรัน”





ระบบระบายความร้อนทีส่กปรก จะท าให้ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองท าความเยน็ หรือ ระบบระบายความร้อนลดลงอย่าง
รวดเร็ว





การแกปั้ญหาแบบดัง่เดิม

1. ใช้สารเคมี [ อนัตรายมาก ]

2. ใช้วธีิล้างท าความสะอาดเป็นระยะ [Manual Clean]



การล้างท าความสะอาด 2-3 คร้ังต่อปี บรรเทาปัญหาได้เพยีงเลก็น้อยเท่าน้ัน 
การใช้สารเคม ีได้ผลน้อย ส้ินเปลอืงมาก และยังท าให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพษิ





Ball Technic System สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี้
ได้ โดยการใช้ลูกบอลยางฟองน า้  เข้าไปท าความสะอาดภายใน
ท่อระบายความร้อนของ Condenser อย่างสม ่าเสมอและ
ทัว่ถงึ 



ส่วนประกอบของ

ระบบก าจดัตะกรัน “บอลเทคนิค”





Ball Trap







1. ชุดส่งลูกบอล จะถูกตดิตั้งกบัท่อน าน า้
เข้าระบายระบบท าความร้อน

2. ชุดดกัเกบ็ลูกบอล จะถูกตดิตั้งอยู่ทีท่่อ
น า้ขาออกจาก Condenser

3. ชุดส่งลูกบอล เพือ่น าลูกบอลกลบัมา
หมุนเวยีนใช้ท าความสะอาด

4. ต่อท่อปล่อยน า้เสีย และความสกปรก
ทีเ่กดิจากการล้างลูกบอลทิง้





ขั้นตอนการท างาน

ของ

BALL TECHNIC

SYSTEM



จงัหวะท่ี 1
“การพกัลกูบอล”



จงัหวะท่ี 2
“การส่งลกูบอลเขา้ท าความสะอาด”



จงัหวะท่ี 3

“การน าลูกบอลกลบัมาหมุนเวียนใช”้



ผลจากการใช ้Ball Technic System

90 วนัหลงัจากติดตั้ง

ไม่มกีารจับตัวของตะกรันในท่อระบายความร้อน

180 วนัหลงัจากติดตั้ง

ไม่มกีารจับตัวของตะกรันภายในท่อระบายความร้อน 

สังเกตุตะกรันสีขาวทีผ่นังยดึท่อระบายความร้อน

360 วนัหลงัจากติดตั้ง

ไม่มกีารจับตัวของตะกรันภายในท่อระบายความร้อน

สังเกตตะกรันสีขาวหนา ที่ผนังยดึท่อระบายความร้อน













Thank You


